Pierre-Louis Schmitt, Adrien Tarruffi,
Patrick Haas et Jacques Richard

Dans le cadre du refroidissement de batiments et
d’installations industrielles, les cours d'eau repré-
sentent une ressource convoitée. En effet, I'utili-
sation de ce type de source augmente l'efficacité
des groupes frigorifiques de maniére sensible.
Cependant, pour étre durable, une telle installation
ne doit pas altérer I'écosystéme et il devient alors
primordial de pouvoir déterminer a priori, par le
biais de modélisations, quelles seront les consé-

gquences d'une installation.

Le CMEFE (Groupe de compétences en mécanique des
fluides et procédés énergétiques) de la HES-50 Geneve a
réalisé deux modeles numériques permettant de simuler
I'impact d’un rejet chaud dans une nappe d'eau. Le premier
modeéle, CARMEN, concerne le Rhéne urbain (du pont du
Mont-Blanc au pont du Seuget) et de I'ensemble des rejets
chauds dans celui-ci. Le second est un modeéle du Petit-Lac
(portion du lac Léman allant de Genéve a Coppet) qui a été
réalisé dans le cadre du projet européen TetraEner (<www.
tetraener.com=) qui a pour but de développer I'utilisation de
ressources locales pour diminuer la consommation d‘énergie
des villes. Genéve a ainsi &té retenue comme ville test pour le
rafraichissement de batiments par I'eau du lac au travers du
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Rafralchir des batiments
par pompage d'eau

projet GLN (Gengve-Lac-Nations) des SIG (Services Industriels
de Genéve). Une installation a été réalisée pour rafraichir le
quartier des Naticns

Anticiper les conséquences

Pour étre durable, I'utilisation de I'eau d'un lac ou d'une
riviere comme source de chaleur ou de rafraichissement doit
respecter le milieu concerné. En effet, un réchauffement trop
important du milieu altérerait considérablement I'écosysteme,
ce qui ne ferait que déplacer I'impact environnemental

du dispositif. L'évaluation de I'impact d’une telle installation
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